
350 – 770 N/mm² 

0.80 to 0.95 

≤0.25 μΩm 

7 zile  

 

 

 

 
 

 

FIŞA TEHNICĂ  
 

 

 

 
 
 

 

 

Teste    Limite 

 Test de acoperire a grosimii (ISO 2178) 

 Adeziune 

 Test de îndoire 

 Rezistența la tracțiune                                                                        350 –  

 Raport randament/tracțiune                                                           

 Test de rezistivitate electrică (corectat la 20°C) 

 Teste de mediu:       

-Atmosferă sulfuroasă umedă (ISO 6988:1985)                                                                       

   50μm 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descriere 

 

 

Tăruş din oțel Copperbond / Electrod de împământare (St/eCu) 
Diametrul tijei 14 mm, 1500mm lungime. Este filetat la ambele 
capete, permițând extinderea folosind materialul de cuplare 
corespunzător. Dimensiune filet: 5/8" (16mm). 

Dimensiuni: Diamentrul dijei  

Dimensiune filet 

Lungime 

Acoperire cu cupru 

14 mm 

5/8” (16 mm) 

1 500 mm 

50 μm 

Instalare:  Îngropat în pământ. 
 

  Combinat cu:                   Cupru 

Oțel inoxidabil 

Cu/eSn 

 


